
Certyfikowany

PREMIUM SELECTION

gwarantowana jakość produktu

niewielka ilość popiołu

wysoka kaloryczność

czystość w użytkowaniu

PELLET DRZEWNY

Rekomendowany przez
producentów kotłów!

W zgodzie z naturą
www.biomasapartner.pl

6mm 8mm 



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
przy produkcji wykorzystuje się wyłącznie starannie wyselekcjonowane trociny

producenci kotłów rekomendują pellet Premium Selection jako najlepszy 
materiał opałowy, a stosowanie go pozwala zachować warunki gwarancji kotła

posiadanie Certyfikatu gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność produktu w każdej partii

jego wysoka kaloryczność i niska ilość popiołu pozwalają 
na uzyskanie większej ilości ciepła z 1 tony pelletu

PARAMETRY TECHNICZNE
Zawartość wilgoci całkowitej                                      <10%

Zawartość popiołu                                    0,5-0,6% 

Wartość opałowa                                     >18,3 MJ/kg

Gęstość nasypowa                                       3>650 kg/m

PAKOWANIE
Pakowanie jednostkowe worki 15 kg, Big Bagi 1000 kg

Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku)                                    0,5%

Wytrzymałość mechaniczna                                      <98,5%

WYMIARY
Średnica 6 mm, 8 mm*

Długość do 40 mm*

Opakowania zbiorcze paleta 100x120 cm/80x120 cm

Luz

PRZECHOWYWANIE
W pomieszczeniach suchych, nie wystawionych bezpośrednio 
na działanie czynników atmosferycznych. Worki należy izolować 
od podłoża składając je na paletach.

*tolerancja + 1mm

Zadbamy o Twój bezpieczny transport!
Dostarczymy brykiet: plandeką, plandeką z windą i HDSem, a przy mniejszych zamówieniach – kurierem.
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